
BISTRO

BD-AUTOMAATTIPARILA

PANELI
PARILAN KUVA

Helppokäyttöinen Bistro BD-käyttöpaneli

PARILAN KUVA

Kahdella erillisellä paistoyksiköllä varustettu Bistro BD-parilalla lisää kapasiteettia

Bistro BD-automaattiparila vähemmällä työmäärällä

Suomessa valmistettu Bistro BD-automaatti- Paksut paistopinnat, tarkka lämpötilan mittaus 
parila on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön sekä digitalinen ohjausyksikkö varmistavat
hampurilaisravintoloissa tasalaatuisen paistotuloksen 

Kaksi erillisillä ohjauksilla varustettua täysin Yläpinta nousee automaattisesti säädetyn

itsenäistä paistoyksikköä mahdollistaa paistojakson päättyessä -> vähemmän työtä,
joustavan työskentelyn niin ruuhkahuippuina nopeampi kypsennysjakso, suurempi kapasi-
kuin niiden ulkopuolellakin teetti ja tasalaatuisemmat lopputuotteet

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjauspaneli, Runkorakenne kauttaaltaan RST:tä korkean
jossa kolme erillistä paisto-ohjelmaa sekä hygieniatason ylläpitämiseksi
ECO-toiminto energiankulutuksen minimoimiseksi

MALLI PAISTOALA ULKOMITAT LIITÄNTÄ

BD-640/2 2 X 250 X 460 MM/ 640 X 800/945 X 1100/1580 MM 2 X 400/3/50,  6,5 KW
2 X 280 X 560 MM
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